Rider zespotu ,Warszawska Orkiestra
Sentymentalna”

* W przypadku pytan i w celu ustalenia szczegotow prosimy o kontakt z Kazimierzem
Nitkiewiczem kazik.nitkiewicz@amail.com / +48 507834991

* % UWAGA - do wykonania koncertu niezbedny jest ix HOKER (wysokie krzesto

barowe/kontrabasowe) - a najlepiej 2 szt Ten element tatwo przeoczy¢, a ma kluczowe
znaczenie dla mozliwosci wykonania koncertu.

1. Zestaw nagtosnieniowy

Do pomysinego przeprowadzenia koncertu zespotu ~Warszawska Orkiestra
Sentymentalna” wymagany jest wystrojony system nagtosnieniowy, z
dopasowana mocg i pokryciem dzwigkowym do sali lub przestrzeni w ktorej
bedzie odbywac sie koncert. Nagtosnienie musi zapewni¢ przynajmniej poziom 94
dB dla szumu rézowego na catej powierzchni audytorium z uwzglednieniem
najdalszych rzedéw lub balkonéw, oraz powinno rownomiernie pokrywac cafq
powierzchnie audytorium dzwigkiem o jakosci pozwalajacej na komfortowy i
zrozumiaty odbiér koncertu. W  wypadku koncertow do 300 osob,
akceptujemy systemy nagtosnieniowe dopasowane do powierzchni audytorium, o
wystarczajacej mocy i jakosci (np. JBL, MeyerSound i inne).

W wypadku koncertéw przeznaczonych dla duzej liczby odbiorcow (+ 300
os6b) zestaw nagtosnieniowy musi zawiera¢ gtosniki szerokopasmowe oraz
gtosniki basowe. Wskazany system wyrownany liniowo - Line array - wsparty
gto$nikami basowymi oraz jezeli sytuacja tego wymaga wsparty jednostkami
front-fill zapewniajacymi dobrg styszalnos¢ w bliskich rzedach oraz oddalone
opdznione gtoéniki dogtasniajace strefy (jezeli sytuacja tego wymaga).
Preferowane zestawy to zestawy zaproponowane przez firmy: L-Acousitcs ,D&B,
MeyerSound, Electro-Voice, JBL, Adamson System, QSC, Vertec.

System nagtosnieniowy (ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na system
monitorowy/odstuchowy) powinien zosta¢ przygotowany przed rozpoczeciem
proby zespotu - wszystkie mikrofony, monitory i gtosniki frontowe powinny by¢
wykalibrowane, wolne od wzajemnych sprzezen i przygotowane przeprowadzenia
proby.

2. Sprzet audio i obstuga

Wymagana jest konsoleta mikserska (usytuowana w odpowiednim miejscu
na audytorium, na osi sceny ) posiadajaca mozliwosci minimalne 16 IN/8
OUT. W wypadku koncertéw, w ktérych Warszawska Orkiestra Sentymentalna
jest jedynym wystepujacym zespotem dopuszczamy zastosowanie konsolety
analogowej z dofaczonymi kompresorami (przynajmniej 1 na gtos prowadzacy) i



mozliwosci pasmowej korekcji torow monitorowych oraz toru sumy. W wypadku
gdy koncert zespotu jest czescig wigkszego koncertu, dopuszczamy tylko
konsolety cyfrowe z mozliwosciq zapisu indywidualnych ustawien. Prosimy by
konsolete obstugiwata osoba znajaca dobrze dany model i mozliwosci urzadzenia,
bedaca na swym stanowisku podczas catej proby i koncertu, i przychylajaca sig
do sugestii dotyczacych brzmienia, ktére przedstawi zespét na probie. W
wypadku duzych scen i form festiwalowych wskazane jest tez stanowisko
konsolety odstuchowej z osobg o odpowiednich umiejetnosciach i kwalifikacjach
do jej obstugi, osoba ta powinna byc do dyspozycji zespotu podczas proby i
koncertu. W wypadku duzych scen potrzebny jest rowniez technik sceny,
odpowiedzialny za podpiecie sceny i gotowy do pomocy zespotowi.

3. Warunki proby

Zespbt przed koncertem, od momentu dostawienia wszystkich mikrofonow
i rozstawienia na scenie, potrzebuje 30 min na probe dzwieku, w ktérej zostang
przetestowane wszystkie sygnaty mikrofonowe, ustawione brzmienie catego
zespotu oraz ustawione proporcje w torach monitorowych. Prosimy o zwrdcenie
szczeg6blnej uwagi na brzmienie i zrozumiatos¢ gtosu wiodacego.
Wymagana jest dostepnos¢ sprawnych, dziatajacych oraz podpigtych przed
proba i gotowych do dziatania:
e Zestawu naglo$nieniowego zgodnego z opisem zamieszczonym
powyzej.
¢ Konsolety:

o Konsoleta mikserska z minimum 16 IN / 8 OUT, z korektorami 4
punktowymi na kazdym kanale, oraz korekcjg pasmowg na torach
monitorowych i sumy

o w wypadku wiekszych scen konsoleta monitorowa 16 IN / 8 out

¢ Mikrofonow (prosze sprawdzic z input lista):
o 1x Shure Beta58 (Glosl Prowadzacy) lub inny wysokiej klasy

mikrofon dyn.
3x Shure SM58 (Gtos2, Gtos3, Gtos4)
6x Audio-Technica ATM350 (akordeon, baraban, trgbka, tenor,
klarnet)
2x Shure SM57 (trgbka, tenor)
5x Shure SM81 (wibrafon, gitara akustyczna, mandolina, tarka )
1x DPA 4099 (kontrabas)
1x Shure Beta52/AKGD112 (baraban)
Po wcze$niejszym uzgodnieniu dopuszczamy zamienniki dla
mikrofondw
e Statywoéw mikrofonowych

o 1x maty dla barabanu

o 10x zwyklych (w zaleznosci od uzycia mikrofonéw ATM35)
¢ Glo$nikow odstuchowych:
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4. Ustawienie na scenie

o 5x dla

duzych

lub 3x dla

odstuchowy/monitorowy/podtogowy
charakterystyce pasmowej)

Krzeset dla muzykéw:
o 4x krzesta bez podtokietnikow (tylko z oparciem na plecy)

o 1x HOKER (wysokie krzeslo barowe/kontrabasowe) najlepiej

2X

W wypadku duzych scen:

matych
(najlepiej 12"-15",

scen

o Komunikacji miedzy konsoletg na froncie/monitorowa/sceng
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5. Input i output lista

nr|input mikrofon
1|Voc 1 Lead Shure Beta 58
Akordeon PRAWA
2 |Reka ATM350 lub mikrofon zespotu
3 | Akordeon LEWA Reka |ATM350 lub mikrofon zespotu
4 | Mandolina Smb57 -
5 | Gitara akustyczna DiBox
6 | Wibrafon Lewy SM81
7 | Wibrafon Prawy SM81
8 | Kontrabas DPA 4099 |ub DiBox
9 | Tarka/werbel/OH SM81
10 | Baraban ATM350/Beta52/D112
11| ( Stopa ) ATM350/Beta52/D112
12 | Klarnet ATM350/SM81 lub mikrofon zespotu
13| Trabka ATM350/SM57
14 |Voc 2 Back Shure SM58
15 |Voc 3 Back Shure SM58
16 | ( Voc 4 Back ) Shure SM58

dla duzych scen

nr | output

Klarnet Trabka
Wibrafon
Voc/akordeon
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Tarka/Beben
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