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RIDER OSWIETLENIA 2017

1 x GrandMA?2 Light

12 x Robe Robin Pointe — mode 1

12 x Martin Mac 700 — standard mode

16 x Robe Robin 800 LedWash — mode 3

4 x Martin Atomic 3000 — 4 channel

12 x Showtec Sunstrip Active — 10 channel
8 x Blinder Four Light

4 x Look Solutions Unique 2.1

4 x wentylator

1 x Follow Spot min. 1,5 kW z dimmerem!!!

Scena o wymiarach min. 12m x 10m; wysokos¢ podestu min. 1,5m; wysokos¢ okna sceny min. 6m. Scena wystonigta czarnym materiatem (tyt i boki).
Stanowisko monitorowca poza obrysem sceny. Podest pod perkusj¢ 3m x 2m, wys. 30-40 cm. Wybieg przed scena 2m x 2m. Schody z porgczami o
szerokoSci 2m. Hazery z wentylatorami rozmieszczone w rogach sceny.

Kontakt do realizatora: Michal Wiktor 662 256 599; silent@bracia.pl

UWAGA!

Montujemy wtasng konstrukcje dla ekranu LED (7m szerokosci), prosimy o gniazdo z zabezpieczeniem 32A, nie dalej niz 30m od sceny. Pytania w
sprawie ekranu LED prosimy kierowac:

Tomasz Lysiak 692 088 906
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BRACIA + KRZYSZTOF CUGOWSKI - RIDER 2016

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do umowy .............. i zawiera informacje dotyczace
szczegotow technicznych realizacji diwieku podczas koncertu o ktérym mowa w w/w umowie.
Spetnienie nizej przedstawionych warunkéw umozliwia realizacje koncertu na odpowiednim poziomie
artystycznym i technicznym.

W przypadku kazdego koncertu konieczny jest kontakt osoby odpowiedzialnej za konfiguracje i
instalacje nizej wymienionych urzadzen z realizatorem zespotu, lub osobg przez niego wskazana.
Ostateczna konfiguracja zostanie ustalona w odrebnej udokumentowanej korespondencji.

Organizator koncertu zobowigzany jest zapewni¢ profesjonalng, doswiadczong ekipe nagtasniajaca,
ktora dostarczy:

Frontowy system nagtasniajacy:

Stereofoniczny, tréjdrozny (lub czterodrozny) system nagtasniajacy odpowiedni dla danej widowni -
zapewniajagcy rownomierne pokrycie catej widowni diwiekiem tej samej, wysokiej jakosci. W
przypadku kazdej widowni konieczne jest zastosowanie gtosnikow front-fill, w przypadku bardziej
skomplikowanej geometrii widowni nalezy uwzgledni¢ dodatkowe systemy gtosnikdw. Preferowane sa
podwieszane systemy liniowe firm: L’Acoustic, Meyer Sound, Nexo, EAW, d&b, IBL, POLAUDIO wraz z
dedykowanym procesorem i systemem wzmacniaczy. System powinien zapewnia¢ dzwiek na poziomie
minimum 102dBA w zakresie 30Hz-16kHz w kazdym miejscu widowni.

System monitorowy:
Sktadajacy sie z 13 niezaleznych tordw (9 mono wedge + 4 x IEM stereo + 1 x IEM mono) :

e 13 wysokiej klasy monitoréw tego samego rodzaju wraz z dedykowanymi procesorami i
wzmacniaczami (cztery podwadjne tory monitorowe dla gitarzystow oraz wokalistow z przodu
sceny, jeden pojedynczy tor dla klawiszowca, odstuch dla realizatora monitorowego, sidefill 2
x mono z subbasem oraz drumfill (tylko subbas). Preferowane monitory firm: L’Acoustic,
Meyer Sound, Nexo, d&b.

e 1xlinia mono XLR do odstuchu dousznego (zespdt posiada wtasny)
e 4 xlinia stereo XLR do odstuchdow dousznych (zespét posiada wtasne)
Konsolety:

Frontowg | monitorowa — jednga z: Soundcraft Vi6, Vi4, Vi3000, Five, Yamaha CL5, QL5, M7CL, Digidesign
Profile, Venue, SC48, Midas Pro6, Pro 3 i Pro 2. Kolejno$¢ wskazuje preferencje realizatorow. W
przypadku konsolet analogowych, frontowych potrzebnych bedzie 6 bramek, 8 kompresoréw, 4 efekty:
2 typu reverb, 1 typu chorus i 1 typu delay, 31 punktowy korektor graficzny sumy L-R — wszystkie
uznanych producentéw. Konsoleta analogowa oraz jej peryferia nie moze by¢ wspétdzielona z innymi
wykonawcami podczas koncertu.

Absolutnie nie pracujemy na konsolecie Behringer X32 !

Konsoleta monitorowa tylko cyfrowa !



Okablowanie:

Odpowiedniej jakosci, spetniajagce przepisane im normy, bezpieczne dla uzytkownikéw okablowanie
konieczne do podtgczenia wszystkich urzadzen zgodnie ze sztuka.

Ekipa:

Doswiadczona ekipa obstugujgca sprzet: inzynier systemu frontowego, realizator systemu
monitorowego, dwdéch technikdw scenicznych — wszyscy obecni przez caly czas préb i podczas
koncertu.

Dodatkowo:
Interkom do cichej komunikacji scena/FOH, gtosne zlecenie na scene (Talkback), odtwarzacz CD.
Mikrofony:

Ponizsza lista zawiera spis instrumentéw, mikrofondw i sposobdw ich podtaczenia.

Lp Instrument Microphone/Di-bo'x Comments

1 Kick AudixD6/AKGD12VR/Beta52 short stand

2 Snare top Audix i5/Sm 57 short stand

3 Snare bottom Sm 57 short stand

4 Snare 2 Sm 57 short stand

5 HH Sm 81 Tall boom stand
6 Tom 1 Beta 98d/s, Sennheiser 904 Clips

7 Tom 2 Beta 98d/s, Sennheiser 904 Clips

8 Tom 3 Beta 98d/s, Sennheiser 904 Clips

9 Tom 4 Beta 98d/s, Sennheiser 904 Clips

10 OHL Sm 81 Tall boom stand
11 OHR Sm 81 Tall boom stand
12 Ride Sm 58 Short boom stand
13 Bass XLR - Balanced Output

14 Bass 421/Sm 57 Short boom stand




15 Guitar L Senh 906, Sm 57 Short boom stand
16 Guitar R Senh 906, Sm 57 Short hoom stand
17 Acoustic gitar L Di-box active

18 Acoustic gitar R Di-box active

19 Piotr Vocal Beta 58 wireless (own) Tall stand (own)
20 Krzysztof Vocal Audix OM 5/SM 58 Tall stand !!!

21 Left Guitar Vocal Audix OM 5/SM 58 Tall boom stand
22 Right Guitar Vocal Audix OM 5/SM 58 Tall boom stand
23 Piano Yamaha L Di-box active

24 Piano Yamaha R Di-box active

25 Keyboard L Di-box active

26 Keyboard R Di-box active

27/28 FX return 1

29/30 FX return 2

31/32 FX return 3

33/34 FX return 4

35/36 iPod Mini Jack 3,5 mm

KONTAKT Z REALIZATORAMI JEST KONIECZNY

| WYMAGANY MINIMUM 7 DNI PRZED KONCERTEM !




Kontakt:
Realizator diwieku FOH
Marcin Trojanowicz: +48 600 80 72 27

trojan@bracia.pl

Realizator diwieku MONITOR:
Wojciech Pelczyk: +48 509 950 832

harvard@bracia.pl

Wszelkie uzgodnienia prosze koniecznie wysta¢ mailowo!
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Bracia — scena:

- podesty sceniczne o wymiarach min 12m x 10m, wys.
min. 1,5m (estetycznie wystoniete w frontu czarnym
materiatem)

- zadaszenie min. 12m x 10,5m (wymiar wewnetrzny)

- wysoko$¢ okna scenicznego min 6m,

- szczelnie wystonieta czarnym materiatem (tyt i boki)

- stanowisko monitorowca poza obrysem sceny (tzw.
wing roboczy), po stronie wej$cia na scene dla zespotu
- podest pod perkusje 3m x 2m, wys. 0,3-0,4m;
centralnie z tylu sceny (estetycznie wystoniety w frontu
czarnym materiatem)

- wybieg przed sceng o wymiarach 2m x 2m; centralnie z
frontu sceny (estetycznie wystoniety w frontu czarnym
materiatem)

- schody po obu bokach sceny; wejscie dla zespotu:
schody o szerokosci 2m, z poreczami, oSwietlone

- horyzont sceny wolny od reklam i bannerow

- scena powinna by¢ sucha, czysta i stabilna. Oraz
posiadac¢ dobrze oznaczone wszystkie krawedzie i
rowne, wypoziomowane, oswietlone schody
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