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1. SCENA

- Scena powinna by¢ stabilna, zabezpieczona przed zalaniem, uziemiona, wystonigta z przodu i po
bokach, musi mieé tez zamontowane barierki ochronne.

Wymiary minimalne:

- klub 8x8

- impreza zamknieta 8x8

- hala 10x10

- plener 12x10

Na scenie muszg znajdowac sie stabilne dwa podesty (3x2 oraz 2x2) - patrz STAGE PLAN
Wszystkie kable powinny by¢ tak uozone, aby jak najmniej przeszkadzaty artystom na scenie;
powinny by¢ zakryte najazdami lub przynajmniej przyklejone do sceny. Niedopuszczalne jest
ktadzenie kabli po srodku sceny, nalezy to zrobi¢ krawedziami.

PROSIMY O 2 0OSOBY DO POMOCY PRZY ROZLADUNKU, WNIESIENIU NA SCENE
ORAZ ZALADUNKU.

W CELU OTRZYMANIA AKTUALNEJ INPUT LISTY WYSTARCZY WYSEAC EMAIL NA )
ADRES zakopower.technika@gmail.com | DOSTANIESZ AUTOMATYCZNA ODPOWIEDZ
Z LINKAMI DO AKTUALNYCH PLIKOW

UWAGA!!! NIE ZAGLADAMY DO TEJ SKRZYNKI

kontakt: Jedrek Cieszynski jedrek@stagesystems.pl 501707147
Pawet Rozariski whynotbiuro@gmail.com

Zesplt Zakopower przyjezdza z wiasnymi realizatorami dzwigku (FOH, MON).
System powinien by¢ w petni sprawny i przygotowany przed przyjazdem zespotu. Stot

monitorowy jest niezbedny.

NAGLOSNIENIE F.O.H.

Cata aparatura niezaleznie od miejsca koncertu musi by¢ systemem stereo o minimum
tr6jdroznym aktywnym podziale pasm. System musi pokrywaé catg nagtasniang powierzchnie
petnym pasmem. Aparatura wolna od przydZzwigkéw, szumow, etc. Obie strony systemu musza
grac identycznie. Przy duzych scenach wymagany jest dodatkowo petnopasmowy frontfill. W
przypadku duzych powierzchni prosimy o postawienie dodatkowych stref, outfilla, etc. Do ustalenia
w kontakcie telefonicznym z realizatorem M.O.N. nie p6zZniej niz 5 dni przed koncertem.
Preferowane systemy: I'acoustics, Meyer, d&b, Turbosound, EAW, Adamson.

KONSOLETA F.O.H.

Mikser umieszczony centralnie w osi sceny. Kategorycznie niedopuszczalne jest
umieszczanie konsolety pod balkonami, na balkonach, z boku lub w pomieszczeniach
odseparowanych. Mikser powinien by¢ umieszczony na podescie o wysoko$éci min 50cm.



Preferowane miksery: Yamaha CL5/QL5, Soundcraft VI6/V14/VI3000, AVID Profile/
SC48 (+ WAVES: C6 lub C4, Renaissance DeEsser)

KAZDA INNA KONSOLETA CYFROWA NIE WYMIENIONA POWYZEJ MUSI BYC
SKONSULTOWANA | ZAAKCEPTOWANA PRZEZ REALIZATORA F.O.H.

PROSIMY O KONFIGURACJE L+R+SUB

INNE

Niezbgdna jest komunikacja F.O.H. - MON, CD, o$wietlenie, Talk Back, mozliwo$¢ wpiecia
iPod'a/laptopa.

KONSOLETA MON

Mikser umieszczony na poziomie sceny koniecznie po stronie wejscia na scene.
Realizator musi mie¢ swobodny dostgp do sceny oraz dobry kontakt wzrokowy ze wszystkimi
muzykami.

Preferowane miksery: Yamaha CL5/CL3/M7CL/QL5, Soundcraft VI6/VI4/VI3000 AVID
Profile/SC48, Midas Pro2,

Preferowane wedge: d&b max, EAW SM12, Meyer MJF-212, l'acoustics 115XT, POL
MAX )

KAZDA INNA KONSOLETA CYFROWA NIE WYMIENIONA POWYZEJ MUSI BYC
SKONSULTOWANA | ZAAKCEPTOWANA PRZEZ REALIZATORA MON.

INNE
Dodatkowo prosimy o: statyw pod anteneg, 4 gniazdka 230V, mile widziany router przy
stotach, ktére mozna obstugiwac z iPada.

1 Stopa Audix D6, EV 868, Beta 52 maly statyw

2 Stopa SM 91, e901

3 Werbel gora SM57, Beta 57 maty statyw
4 Werbel dét SM57 maty statyw
5 Hi-Hat SM 81, Rode NT-5 maty statyw
6 Tom beta 98

7 klik D. L

8 Tom beta 98

9 Over Head L AT 2020, SM 81 Statyw

10 Over Head R AT 2020, SM 81 Statyw
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WYJSCIE

~N oo g AN

Bass

Gitara

PC

Sampler
Klawisz L
Klawisz R
Trabka FX
Trabka

Altowka
Skrzypce
Skrzypce FX
Basy Podhalariskie
Skrzypce

Vocal

Vocal gtowny
Vocal

Vocal

Vocal - klawisz
Vocal - trgbka
Fujara stowacka

Koza

IEM 1
LINIA
IEM 3
IEM 4
IEM 5L
IEM 5R
LINIA

RODZAJ

D. I

€906

D.1. (Radial)
D.I. + jack-jack
XLR

XLR

D.l. (Radial)
ATM 350

XLR

XLR

XLR

XLR

XLR

SM58 - wiasny
SM58 UR - whasny
SM58 - wiasny
SM58 - wiasny
SM58

SM58

XLR

SM81

Stroik

Wiasny
Wtasny
Wiasny
Wrtasny

Klawisz

Maty statyw

wtasny system bezprzewodowy
wiasny system bezprzewodowy
Sygnal z podtogi - patrz stage plan
wiasny system bezprzewodowy
wtasny system bezprzewodowy
Statyw

STATYW WIDLICKI!!!

Statyw

Statyw

Statyw

Statyw

maty statyw, ggbka na mikrofon




Wiasny

IEM 6

Trabka

LINIA

Wiasny

IEM 7

10

Mile widziany Bi-Amp

)

2x (2x15" + 1"
SKRZYPCE FX

WEDGE

11

LINIA

12

LINIA L Bebny

13

LINIAR Bebny

14

NOES X2

d3aMOdOMVZ

Lexnv |,




ZAKOPOWER
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Specyfikacja urzadzen o$wietleniowych

Zapewnia Promotor koncertu:

Lp. Nazwa/Typ llosé
i Robe Robin Pointe - Mode 1 14
2 Robe Robin 800 Led Wash - Mode 1 8
3 Robe Robin 800 Led Wash - Mode 3 8
4 Atomic 3000 LED 4
5 P1 Retro Lamp 5
6 Generic Blinder DWE 4 Lite 650W 5
7 Hazer - MDG, Uniqua, HazeBase + Fan 4
8 Generic Dimmer Channel set
9 MA Lighting GrandMA2 (min Light) 1
10 Alu Truss 12 m 2
11 Alu Truss Tower min 1,20 m 4

Powyiszalista sprzetu oraz projekty stanowia zatacznik do umowy z zespofem Zakopower.

Odlegtosci migdzy urzadzeniami podane s na projekcie.

Hazer-y muszg by¢ na tyle wydajne aby mogly zapewni¢ gesty dym na calej scenie.
Akceptujemy tylko oryginalne plyny do maszyn.

Urzadzenia, konstrukcje, instalacjaw 100% sprawne, posiadajace atesty dopuszczajace je do uiytkowaniaw Polsce.

Scena okotarowanaz trzech stron czarnym materiatem.

Gotowos¢ sceny ze $wiatlem minimum na dwie godziny przed prébg zespotu.
tacznoscé bezprzewodowa z technikami oswietlenia nascenie.

Konsoleta musi by¢ zapezpieczona przed wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Jezeli chcesz dokona¢ jaki$ zmian to skontaktuj sig ze mng przed koncertem.

LD:

Maciej Gros

+48 601 857 667
macius@ofcourse.com.pl

Wszystkie materiaty zawarte w tym dokumencie s wtasnoscig LD oraz zespotu Zakopower
Rozpowszechnianie tego dokumentu bez zezwolenia jest zabronione.
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ZESTAWIENIE URZADZEN: ZAKOPOWER
Symbol Name Count  Fixture Options

Mode: 1; Colour Wheel:

@) i i
(@] Robin Pointe 14 Standard

Mode: 1; Speed: mSpeed

boin EEDIiasir s, 10 Speed; Tilt Range: Full

Mode: 3; Speed: mSpeed

Robin LEDWash 800 8 Speed; Tilt Range: Full

Atomic 3000 LED 4 Channels: Extended

4 Lite Blinder 5

Hazer + FAN 4

=4

2

|

O
@ P1 Retro Lamp 5
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